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Опросный лист для подбора камерного фильтр-пресса

	Особые требования
	

	Площадь фильтрации, м2
	

	После фильтрации используется
	⁭  кек (осадок)        ⁭ фильтрат 

	Производительность
	По фильтрату
	По осадку
	По суспензии

	
	м3/ч
	кг/ч
	м3/ч
	кг/ч
	м3/ч
	кг/ч

	
	
	
	
	
	
	

	Информация о фильтруемой суспензии

	Наименование суспензии 
	

	В результате какого процесса образуется суспензия
	

	Цель заказа оборудования
	⁭  для нового производства       ⁭для замены изношенного

⁭ другое _____________________________________________        

	Состав жидкой фазы
	

	Вязкость жидкой фазы, Н•с/м2 (сПз)
	

	Плотность жидкой фазы, г/л
	

	Химическая активность жидкой фазы, рН
	

	Состав твердой фазы
	

	Содержание твердой фазы в суспензии, г/л
	

	Плотность суспензии, г/л
	

	Удельный вес суспензии, г/л
	

	Температура суспензии, °C
	

	рН суспензии
	

	Характер тверд. фазы: 

	 􀂅 кристаллический        􀂅  аморфный      􀂅  с коллоидным вкл.

 􀂅 волокнистый               􀂅  коллоидный

	Размер частиц твердой фазы, мм 
	

	Информация образующегося осадка


	Требуемая влажность осадка, %
	

	Характер образующегося осадка
	􀂅 зернистый     􀂅 цементирующийся        􀂅 прочный 
􀂅 липкий           􀂅 растрескивающийся     􀂅 ломающийся
􀂅 мажущийся    􀂅 рассыпчатый


	Требуется ли промывка осадка
	� да           ⁭  нет

	Необходимость продувки осадка воздухом 
	� да           ⁭  нет

	Информация об образующемся фильтрате



	Требуемая чистота фильтрата, г/л
	


	Специальные требования к конструкции фильтр-пресса



	Общая требуемая производительность, м3/ч
	

	Требуемая фильтрующая поверхность, м2
	

	Время работы фильтр-пресса в сутки, ч
	

	Требуемая степень механизации и автоматизации (в ручном исполнении, в полуавтоматическом исполнении, в полностью автоматическом исполнении)
	


	Расширенная информация для заказа фильтра


	Тип пакета плит
	􀂅 Рамный                 􀂅 Камерный       􀂅 Мембранный

	Размер плит, мм
	

	Конструкция подвески
	􀂅 Боковая                  􀂅 Верхняя

	Механизм передвижения  плит
	􀂅 Автоматический
􀂅 Ручной

	Отвод фильтрата
	􀂅 Открытый
􀂅 Закрытый


	Дополнительные комплектующие (опции)

	Автоматические поддоны для сбора капельной жидкости
	􀂅 Да
􀂅 Нет
	Компрессор продувки осадка
	􀂅 Да
􀂅 Нет

	Насос подачи исходной суспензии
	􀂅 Да
􀂅 Нет
	Система промывка ткани
	􀂅 Да
􀂅 Нет

	Ленточный транспортер
	􀂅 Да
􀂅 Нет
	Бункер-накопитель для выгрузки осадка
	􀂅 Да
􀂅 Нет

	Управление с выводом на верхний уровень
	􀂅 Да
􀂅 Нет
	Система трубной разводки и клапанов (указать привод)


	􀂅 Электр.
􀂅 Пневматич.




Дополнительные требования к оборудованию:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________/                                                                                             /__________________________/

       Подпись



 

     (Ф.И.О.)


(Должность)



                      

«____»    ____________20___ г.




Наименование предприятия: ____ _____________________________________________________


Отрасль: _____ _____________________________________________________________________


Адрес предприятия: _________________________________________________________________


Контактное лицо: ___________________________________________________________________


Должность: ________________________________________________________________________


Телефон: ____________________Факс: __________________ E-mail: ________________________








